附件

安全隐患和问题

一、昭通市云岭气体有限责任公司
1.总控室开停车主控电脑未通电，未执行24小时值守。
2.公司用的部分防静电服不标准。
3.净化间未设置“当心酸、碱腐蚀”安全警示标识；发生间未设置“当心烫伤”安全警示标识。
4.企业无应急救援器材，应购买两套空气呼吸器。
5.灭火器每月安全巡检无记录。
6.发生器顶部出口管法兰防静电跨接线脱落。
7.主控室内一键紧停开关无防护套。
8.厂区内无风向标。
9.乙炔厂房中有非防爆工具。
10.事故隐患排查管理制度中未明确综合检查、专业性检查等的检查频次。
11.现场压力表，有检定证书，但未粘贴检定合格标签。
二、云南水富云天化有限公司
1.公司安全设施台账中缺公司防护罩、防护栏。
2.一级重大危险源氨库区、四级重大危险源甲醇中间罐区重大危险源标识牌不规范。
3.乙醇库区进出口楼梯、甲醇成品罐区（老储罐）跨管道楼梯缺护栏。
4.氨库区、甲醇库区地面管道“人行踏步”数量不足。
5.查工单号00469956的二级动火作业票证，作业地点“供热1#炉事故排渣管排渣口盖板断裂”，描述不准确；作业人数2-8人，作业人员签名有两人；查其他动火作业票证、受限空间作业票证、高处作业票证各两份，各种作业票证仅有一张。
6.季戊四醇装置配管高处作业，高处作业审批时限15天。
三、盐津云拓工贸有限公司
1.公司配发的防静电工作服数量不足。
2.乙炔装置区入口处缺静电释放装置。
3.厂区内无风向标。
4.乙炔生产区内放置有空油桶。
5.乙炔气柜无可燃气体检测报警器。
6.电石仓库墙上有一个孔洞，达不到防雨（水）要求。
7.乙炔发生器厂房行车电机供电线中部有接头。
8.次氯酸、氮气管道缺介质名称、流向。
9.乙炔压缩机厂房内有油脂等杂物。
10.乙炔厂房中有非防爆工具。
11.灭火器普遍缺铅封。
12.乙炔生产装置区有已不使用物料的职业危害告知牌，且缺乙炔、氮气、次氯酸告知牌。
13.乙炔生产装置区入口处，防止无关人员进入的设施不规范。
14.气动阀供气管使用聚乙烯软管。
15.液氧储罐（两个）无设备名称、介质名称；缺氧气职业卫生告知牌。
16.现场压力表缺高限警戒。
17.主控室内一键紧停开关无防护套。
18.企业应急救援器材不足。
19.专家组对“盐津云拓工贸有限公司10万Nm3/a溶解乙炔生产装置安全自动化改造项目安全设施竣工验收审查”时对建设单位提出的要求还未全部整改完成。
四、西昌安顺空分气体有限责任公司巧家分公司
1.总控室开停车主控电脑未通电，未执行24小时值守。
2.公司用的部分防静电服不标准。
3.灭火器每月安全巡检无记录。
4.厂区内无风向标。
5.乙炔厂房中有非防爆工具。
6.现场压力表有检定证书，但未粘贴检定合格标签。
7.二氧化碳充装间、乙炔空瓶间上楼梯两边无护栏。
8.乙炔空瓶间无可燃气体报警器。
9.电石厂房无电石职业危害标识牌。
10.现场5块压力表无高限警戒。
11.配电室穿线管墙洞无绝缘胶泥。
12.生产区大门入口无静电释放装置。
13.消防沙池、电石库无标识。
14.乙炔瓶检测站行车电机一个插座不防爆。
15.氮气管、发生器底部工艺水管无流向和介质名称标识。
16.未对外来检查人员开展安全提示或安全教育。
五、云南安锋气体有限公司
1. 企业未制定安全生产责任制文件，未对公司各级领导和员工的安全生产责任进行明确。
2. 企业提供的部分动火作业证中未填写分析时间、分析地点、分析数据、危害辨识等内容，高处作业许可证未写明作业级别，临时用电未办理临时用电作业许可证。
3. 企业未提供安全生产领导小组成立文件，未见每季度安全生产领导小组会议资料。
4. 企业未制定年度安全生产管理目标。
5. 企业未按照云南省危险货物道路运输电子运单管理规定相关要求对危险化学品运输车辆进行充装前后的安全检查。
6. 主管厂长对乙炔的爆炸极限和闪点不清楚。
7. 2019年3月26日组织的综合事故演练进行了评估，但评估人为公司主管生产的副经理，各专业组未参加进行评估。
8. 员工安全教育培训台账中未注明培训开始和截止时间，未进行培训效果评估。
9. 中控室未配置防毒面罩，员工对空气呼吸器使用不熟悉。
10. DCS控制系统的备用电源未接入系统。
11. 电石库内存放有木材、橡胶等易燃物品。
12. 乙炔发生间、乙炔气柜、压缩间未设置安全标识。
13. 乙炔管道无色环标识，介质和流向标识颜色有误。
14. 部分乙炔瓶无防倾倒设施。
15. 装卸平台、坡道的敞开边缘未按规定涂刷黄色警示标识。
16. 企业未对自动化改造的承包商进行安全教育培训。
17. 安全风险研判与承诺公告制度未写明公布日期和实施日期，主要负责人未进行发布。
18. 企业未按照云南省安全生产监督管理局关于深入开展推广应用应急处置卡活动的通知要求编制应急处置卡。
19. 值班室可燃气体检测仪控制器9个探头故障，未进行处理。
20. 杆式变压器未设置护栏。
六、云南冶金新立钛业有限公司
1. 企业制定的安全生产责任制文件中党委书记的安全生产职责与总经理差别较大，未按照党政同责的要求进行编制，安全生产责任制未覆盖到公司各岗位。
2. 安全仪表系统于2020年1月初开始进行试运行，但还未按照《云南省危险化学品生产储存企业化工安全仪表系统管理指导意见》对节点二SIS设计图纸进行审查和节点上开车前的安全审查。
3. 1月1日、1月5日、1月6日无领导干部带班值班记录。
4. 抽查受限空间作业许可证20200104-1，辨识出氯化镁电解槽存在有毒有害物质，但气体分析时只分析了氧含量，未对氯气含量进行分析，作业时间为10点至16点，但只分析了一次，未按照要求每两小时分析一次。
5. 企业动火作业许可证中未对可燃气体含量进行分析，只分析了氧含量。
6. 厂区奉献路管廊处一处高处作业未采取防坠落安全措施。
7. 2019年12月11日外来施工单位云南地质工程第二勘察院人员进行了安全培训，但未进行考试。
8. 正在卸车的四氯化钛运输车辆豫CZ005挂车罐体标识为易燃品醋酸乙烯（罐体检查报告内容为四氯化钛），未填写卸车检查记录。
9. 1月6日的四氯化钛卸车车辆检查记录中未填写卸车时间和卸车人员未签字。
10. 氯化岗位应急柜配置的全面屏防毒面罩滤毒罐开封后未标注开封日期。
11. 精制主控岗位人员不清楚报警仪AIT944所监测的介质。
12. 液氯储罐厂房内和厂房旁的电缆桥架缺失盖板。
13. 工艺和电仪操作规程无发布、实施时间，不能查证是最新版本。
14. 现场设置的四氯化钛卸车操作规程中只对管道连接进行了说明，未写明车辆检查、卸车后的处理等内容。
15. 防雷检测报告中无浪涌保护器检测数据。
16. 危化品生产（储存）企业安全风险分级评估75分，应为橙色（61-79分），但被评判为红色（60分以下），评审组未签字。
17. 新员工段勇吉、杨龙三级教育厂级考试试卷未经阅卷，但考试分数分别为87、92。
18. 未按安全生产风险评价管理制度对岗位、装置进行风险辨识与评价。
19. 氯化精制中控室未设置工艺参数和有毒气体泄漏声光报警。
20. 液氯罐区周届红外报警故障。
七、云南铁峰矿业化工新技术有限公司
1. 企业提供的异戊基黄原酸钠和丁基黄原酸钠一书一签编制日期为2016年1月21日，未按每三年修订一次的要求进行修订。
[bookmark: _GoBack]2. 企业制定的安全生产责任制文件中党支部书记的安全生产职责与总经理差别较大，未按照党政同责的要求进行编制，安全生产管理部门和安全生产管理人员的安全生产职责未包含《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的相关要求。
3. 企业未按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》要求开展安全风险辨识工作。
4. 企业成立了安全生产委员会，但无每季度组织的安全生产委员会会议资料。
5. 未按照《应急管理部关于实施危险化学品重大危险源源长责任制的通知》要求推行危险化学品重大危险源源长责任制。
6. 企业使用的动火作业票证与企业制定的动火作业安全管理规定（QBTFHG07-22）中票证样式不一致。
7. 抽查动火作业许可证2019-9-30进行电焊作业，存在临时用电，未办理临时用电作业许可证。
8. 企业3#仓库内存放有P2O5、K2GrO7、纯碱、丙烯醇、碳酸氢钠、脂肪酸、编织袋等各类危险化学品和普通物品，部分物品无标识，部分物品标识错误、堆放混乱。
9. 企业3#仓库内部分消防栓被物品阻挡，不易操作。
10. 企业3#仓库内堆放的丙烯醇等易燃液体无防溢流设施。
11. 企业3#仓库、中控室、库区内部分灭火器过期失效，筒体、手柄生锈。
12. 企业多功能厂房内堆放的松醇油靠墙堆放，无防溢流设施。
13. 企业乙醇、丁醇、二硫化碳卸车采用金属软管卸车，未采用液下装卸车鹤管。
14. 危险化学品储罐区管道跨接线连接不规范，部分采用缠绕连接。
15. 危险化学品储罐区防爆接线盒未做静电跨接。
16. 危险化学品储罐区消防沙结块。
17. 气体检测控制器1号探头，显示为10%LEL,未及时进行处理。
18. 中控室配备的现场用手电为非防爆型。
19. 中控室的仪表柜门、配电柜门未静电跨接。
20. 班组未按照每年两次进行现场处置方案演练。
21. 事故应急池有存水，未及时排放，事故状态下不能满足存放污水的要求。
22. 危险化学品储罐卸车区无泄漏收集设施。
八、天宝动物营养科技股份有限公司
1. 企业未按照云南省安全生产监督管理局关于深入开展推广应用应急处置卡活动的通知要求编制应急处置卡。
2. 企业未按《应急管理部出台危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度》要求编制定安全风险研判与承诺公告制度。
3. 动火作业许可证TB-QG-20200108动火截止时间填写为2020年1月8日，未写明具体时间，CO分析数据为5ppm，安全交底和风险告知确认中为0ppm，不一致。
4. 高处作业许可证TB-QG-20190704中作业时间和作业地点有涂改现象。
5. 受限空间作业许可证TB-QG-20191021中作业时间为8点10分至18时，只分析了一次，分析时间为7点30，未每隔两小时进行一次分析。
6. 硫酸分厂中控室设置了声报警器，但未设置光报警器。
7. 硫酸分厂中控室侧配电室未配备绝缘手套、绝缘鞋。
8. 2019年未对二氧化硫、硫化氢检测仪进行标定。
9. 硫酸分厂中控室值班人员对正压式呼吸器操作不熟练。
10. 汽轮工段一只温度变送器静电跨接线绑在穿线管。
11. 硫酸分厂现场2具配电箱钥匙在箱门上。
12. 硫酸分厂多处穿线管破损。
13. 硫酸分厂中控室药箱内有过期双氧水。
14. 2019年3月1日演练未按预案程序实施。
15. 2020年1月8日硫酸分厂中控室防毒面具检查记录完好，但防毒面具无滤毒罐。
16. 现场从接线箱接出的电焊机焊接作业未按要求办理临时用电作业许可证。
九、云南德胜钢铁有限公司（制氧厂）
1. 企业提供的安全阀校验报告中未注明安全阀编号和具体安装位置。
2. 企业提供的危险化学品登记证532312008中登记品为氧[压缩的]、氩气[压缩的]、氮气[压缩的]，未见液氧、液氮、液氩的登记。
3. 2019年11月4日进行的焊接作业，作业人员余昆林未取得特种作业人员（焊接）资格证。
4. 企业提供的重大危险源评估报告为2017年编制，GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》发布后，未及时对重大危险源进行重新评估。
5. 员工安全活动记录中只有培训日期，未注明具体的活动开始和截止时间。
6. 企业未按照云南省安全生产监督管理局关于深入开展推广应用应急处置卡活动的通知要求编制应急处置卡。
7. 动火作业许可证2019-34，动火作业时间为早上8点至下午18点，中途停止作业后，恢复作业时未进行动火分析。
8. 3#空分液氩储槽进口两阀门，一个阀门盘脱落，一个阀门盘松动。
9. 2#空分储罐区安全标识模糊。
10. 2#空分储罐区装车点配置的应急柜上锁，员工取来的钥匙不能打开应急柜。
11. 建立了风险分级防控制度，但未风险辨识等相关工作。
12. 企业《动火作业管理制度》规定二级动火有效期不超过8小时，检查发现编号QESE/DL52动火作业许可证作业时间从8:20至18:20，超过8小时，与企业制定的标准不符。
13. 控制室内气体报警仪控制器只有声报警器，无光报警器。
十、楚雄德胜煤化工有限公司
1. 企业提供的危险化学品登记证532312007中未登记产品煤气。
2. 企业提供的重大危险源评估报告为2018年7月，国家危险化学品重大危险源辨识标准修订后未及时进行重新评估。
3. 受限空间作业许可证QR/AW0704作业时间为2019年11月28日15:10至2019年12月2日14:39分，超过GB30871-2014规定的24小时要求。企业《安全作业管理制度》中对有限空间作业未明确有效期。
4. 动火作业许可证QR/AW0703动火地点为易燃易爆区域8#焦油储罐顶动火作业未按照GB30871-2014要求在易燃易爆区域需办理一级动火作业。
5. 两个煤气输送间外无安全标识，粗苯生产装置区只有指令标识无警告、禁止标识。
6. 粗苯计量槽进出管线无介质和流向标识。
7. 粗苯装置操作间无紧急疏散通道标识。
8. 粗苯装车平台无踢脚板。
9. 粗苯罐区通道只设置了一处。
10. 硫铵仓库内硫铵紧靠仓库立柱堆放。
11. 技术文件炼焦工艺规程中焦炉温度系数等控制参数发生变化，用铅笔在原文件中进行涂改，文件更改审批单中未对工艺参数变更进行风险评价。
12. 《安全作业管理制度》中将风力6级以上高空作业定性为特殊作业，与《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）中5级以上强风天气应停止高处作业规定不符。
13. 未按要求制定安全风险研判与承诺公开制度。
14. 多处静电连接存在直径小、绕接、未连接等问题（压缩机电机、锅炉房控制室配电柜、防爆接线盒等处）。
十一、云南天冶化工有限公司
1.盐酸装车平台腐蚀严重。
　　2.盐酸装车人员未配戴个人防护用品（耐酸碱手套、防护面罩或防护眼镜）。
3.查乙炔装置联锁调试记录未记录给定高报警模拟值。
　　4.液氯充装站一消防箱被充装设备阻挡。
　　5.现场保温施工作业现场监护人不清楚作业风险。
　　6.现场保温施工临时用电未架空，有多处接头。
　　7.询问乙炔装置中控室人员不清楚乙炔爆炸极限。
　　8.查 2019年9月设备安全检查表，检查起重设备内容为耐火完好。
9.中控室未见内操岗位应急处置卡。
十二、文山永维气体有限公司
1.乙炔装置、甲烷储罐区电机外壳未接地。
2.乙炔装置、甲烷储罐区等防火防爆区域管线四眼法兰未做跨接。
3.氧气瓶无瓶帽。
4.现场部分电气设备、仪器仪表电缆穿线管未采用金属防爆挠性软管。
5.甲烷紧急放空管口正对操作阀门。
6.未对照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》进行安全隐患排查。
7.未落实安全风险研判与承诺公告制度。
十三、云锡文山锌铟有限公司
1.查硫酸中控室交接班记录，未记录联锁报警处理相关记录。
2.未建立硫酸装置联锁调试记录。
3.查硫酸锅炉液位偏高值较频繁，未建立现场液位与DCS比对值。
4.未制定承包商管理、变更管理制度。
十四、云南普阳化工有限责任公司
1.焦丁仓库卸车时未实现人、车分离。
2.固定动火点焊工未随身携带焊工证。
3.现场电焊机二次线金属导线裸露，地线未使用地线钳。
4.现场乙炔瓶气管用铁丝紧固，未使用抱箍。
5.电石库内部分电缆穿线管使用PVC管，部分防爆挠性管脱落。
6.未制定中控岗位应急处置卡。
7.电炉巡检人员未配备防毒口罩。
8.电炉楼旁固定动火区与氧气瓶储存区设置在一起。
十五、马关云铜锌业有限公司
经对企业现场检查，并询问现场保安人员，除公司安排保安人员对厂区进行守护外，现场无任何工作人员。
十六、大理星球太阳能科技开发有限公司
1.氧气瓶充装点装卸操作台未设置防撞胶垫。
2.氧气瓶未安装防撞圈。
3.氧气压缩机有漏油现象。
4.部分灭火器有胶管老化情况。
5.氧气储罐区缺少警示标识。
十七、大理云纤气业有限责任公司
1.电石库外消防沙池无防水设施，消防沙有板结情况。
2.消防器材维护保养不到位，办公室及配电室灭火器配置不到位。
3.入库的乙炔空瓶部分缺少检验合格标签。
十八、鹤庆北衙矿业有限公司
1.氰化钠仓库电气穿管不符合防爆要求。
2.酸库内灭火器存在筒体锈蚀，喷管损坏情况。
十九、剑川县丹增再生资源开发有限责任公司
1.脱盐水站外一蒸汽管安全阀8空螺栓未上全。
2.转化器区域动火作业氧、乙炔气瓶防倾倒措施不到位，作业点下方易燃物（塑料布）未清理。
3.高空作业工具未拴保护绳，上下交叉作业。
4.特殊作业安全票证填写不规范、危害识别存在不到位情况。
二十、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司硫酸厂
1. 硫酸生产区风向标损坏。
2.硫酸生产区及储罐区应急喷淋洗眼器不足。
3.现场设备维护、保养不到位。
4.接待用安全帽有过期情况。
5.班组长及安全员未持证上岗。
二十一、中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司大理清华洞油库
油库内有停用的空置立式储油罐12座，其中2000m35座，3000m37座。
二十二、中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司浩宇加油站
隐患排查治理情况未形成台账记录。
二十三、中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司大理油库（振戎）
1.卸油泵房防毒面具过滤元件开启后未记录使用时间。
2.施工改造期间阀门、管道等堆放不规范。
二十四、大理州供销社烟花爆竹经营有限责任公司
1.进出库台账不健全。
2.有过度包装产品。
3.2栋2#库内烟气探头掉落。
二十五、祥云县供销社经纬再生资源回收利用有限公司
1.企业主要负责人及保管员搬运员对自身职责不清楚。
2.库区监控设备储存时间不够90天。
3.库房内堆码不规范，有压线和超高现象。
4.欢乐今宵组合烟花加装泡沫隔板。
二十六、剑川县平安烟花爆竹经营部
1.企业主要负责人、保管员无安全管理知识培训合格证。
2.烟花爆竹流向管理登记不规范，未区分品种登记。
3.台账资料管理混乱，部分产品未见到购销合同。
4.无危爆专用配送车辆。
5.鸿运当头、喜满堂组合烟花带有泡沫隔板。
二十七、剑川县烟花爆竹经营（零售）管理情况
1. 烟花爆竹零售许可把关不严。
2. 零售店未实行专店经营，存在超市内销售，与日杂、百货存在混存混放现象。
3.剑阳平价商店、剑川仁和超市烟花爆竹零售许可证过期，仍在经营销售烟花爆竹。 

