文山州安全生产检测检验中心拟许可信息

拟批准的检测检验能力范围                                       
	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	矿山在用自卸车
	1
	产品标牌
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.1.1

GB/T 16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.1.3
	
	

	
	
	2
	外观
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.1.2

GB/T 16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1
	
	

	
	
	3
	漏水检查
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.1.3

GB/T 16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.2.3
	
	

	
	
	4
	漏油检查
	AQ 2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.1.4

GB/T 16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.2.3
	
	

	
	
	5
	最小转弯直径
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》7.2
	
	

	
	
	6
	柴油机起动
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.2.1
	
	

	
	
	7
	柴油机运转
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.2.2
	
	

	
	
	8
	柴油机加、减速
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.2.3
	
	

	
	
	9
	柴油机停机装置
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.2.4
	
	

	
	
	10
	转向系统
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.3.1
	
	

	
	
	11
	转向轮自动回正
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.3.4
	
	

	
	
	12
	应急转向装置
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.3.5
	
	

	
	
	13
	制动装置配置
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.4.1

GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.1
	
	

	
	
	14
	灯光设置
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.5.1

GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1.1
	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	矿山在用自卸车
	15
	前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.5.2
	
	

	
	
	16
	前照灯
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.5.3

GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1.2
	
	

	
	
	17
	喇叭
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》7.7

GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3.1
	
	

	
	
	18
	轮胎
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.6.1

GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.4.5、5.4.6、5.4.7、5.4.8
	
	

	
	
	19
	车架、车桥
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.6.2
	
	

	
	
	20
	离合器
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.7.1
	不含离合器踏板力
	

	
	
	21
	变速器
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.7.2
	
	

	
	
	22
	传动轴
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.7.3
	
	

	
	
	23
	驱动桥
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.7.4
	
	

	
	
	24
	车身和驾驶室
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.8.1

GB/T16178. -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1、5.1.3
	
	

	
	
	25
	车门和车窗
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.8.2

GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.3
	
	

	
	
	26
	空气调节装置
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.8.3
	
	

	
	
	27
	后视镜
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.9.1
	
	

	
	
	28
	刮水器
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.9.2
	
	

	
	
	29
	灭火装置
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.9.3
	
	

	
	
	30
	保护板（安全防护装置）
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.9.4

GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2.1


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	矿山在用自卸车
	31
	驾驶员耳旁噪声
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》7.10

GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》附录A

GB/T 16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.2.2


	
	

	
	
	32
	蓄电池电解液面与极板上端距离
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3.4
	
	

	
	
	33
	蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分间隙距离
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3.5
	
	

	
	
	34
	自卸机构
	AQ2027 -2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》5.11
	
	

	2
	液压挖掘机
	1
	车辆的认定
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.1
	
	

	
	
	2
	车辆噪声
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.2.2
	
	

	
	
	3
	车容及各零部件
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1
	
	

	
	
	4
	后视镜
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2
	
	

	
	
	5
	蓄电池箱、燃油箱托架
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2.2
	
	

	
	
	6
	驾驶室
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.3
	
	

	
	
	7
	发动机
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.2
	
	

	
	
	8
	传动系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.3
	不含踏板力、手握力测量
	

	
	
	9
	行驶系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.4
	不含履带直线度误差测量
	

	
	
	10
	转向系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.5
	不含方向盘最大自由转动量、方向盘最大切向力和车辆侧滑量测量


	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	2
	液压挖掘机
	11
	减速、停车和驻车制动系统或装置设置
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.1
	
	

	
	
	12
	行车制动器制动脚踏板的自由行程
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.2
	
	

	
	
	13
	行车制动器制动效能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.3
	
	

	
	
	14
	车辆制动性能试验
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.8
	
	

	
	
	15
	制动系统释放
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.9
	
	

	
	
	16
	停车制动装置性能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.11
	
	

	
	
	17
	灯光
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1
	
	

	
	
	18
	仪表
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.2
	
	

	
	
	19
	电气
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3
	
	

	
	
	20
	司机防护装置
	GB/T9139-2008《液压挖掘机 技术条件》5.4.9

GB 25684.5-2010《土方机械 安全 第5部分：液压挖掘机的要求》4.8.3
	
	

	
	
	21
	专用机械装置
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》6.1.1、6.2
	
	

	3
	轮式装载机
	1
	车辆的认定
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.1
	
	

	
	
	2
	车辆噪声
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.2.2
	
	

	
	
	3
	车容及各零部件
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1
	
	

	
	
	4
	后视镜
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2
	
	

	
	
	5
	蓄电池箱、燃油箱托架
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2.2
	
	

	
	
	6
	驾驶室
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.3
	
	

	
	
	7
	发动机
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.2
	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	3
	轮式装载机
	8
	传动系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.3
	不含踏板力、手握力测量
	

	
	
	9
	行驶系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.4
	
	

	
	
	10
	转向系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.5
	不含方向盘最大自由转动量、方向盘最大切向力和车辆侧滑量测量
	

	
	
	11
	减速、停车和驻车制动系统或装置设置
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.1
	
	

	
	
	12
	行车制动器制动脚踏板的自由行程
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.2
	
	

	
	
	13
	行车制动器制动效能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.3
	
	

	
	
	14
	车辆制动性能试验
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.8
	
	

	
	
	15
	制动系统释放
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.9
	
	

	
	
	16
	停车制动装置性能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.11
	
	

	
	
	17
	灯光
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1
	
	

	
	
	18
	仪表
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.2
	
	

	
	
	19
	电气
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3
	
	

	
	
	20
	专用机械装置
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》6.1.1、6.2
	
	

	4
	履带式推土机
	1
	车辆的认定
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.1
	
	

	
	
	2
	车辆噪声
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》4.2.2
	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	4
	履带式推土机
	3
	车容及各零部件
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1
	
	

	
	
	4
	后视镜
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2
	
	

	
	
	5
	蓄电池箱、燃油箱托架
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.2.2
	
	

	
	
	6
	驾驶室
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.1.3
	
	

	
	
	7
	发动机
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.2
	
	

	
	
	8
	传动系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.3
	不含踏板力、手握力测量
	

	
	
	9
	行驶系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.4
	不含履带直线度误差测量
	

	
	
	10
	转向系
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.5
	不含方向盘最大自由转动量、方向盘最大切向力和车辆侧滑量测量
	

	
	
	11
	减速、停车和驻车制动系统或装置设置
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.1
	
	

	
	
	12
	行车制动器制动脚踏板的自由行程
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.2
	
	

	
	
	13
	行车制动器制动效能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.3
	
	

	
	
	14
	车辆制动性能试验
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.8
	
	

	
	
	15
	制动系统释放
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.9
	
	

	
	
	16
	停车制动装置性能
	GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.6.11
	
	

	
	
	17
	灯光
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	4
	履带式推土机
	18
	仪表
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.2
	
	

	
	
	19
	电气
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》5.7.3
	
	

	
	
	20
	专用机械装置
	GB/T16178 -2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》6.1.1、6.2
	
	

	5
	提升绞车
	1
	机房
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.1
	不含温湿度测量
	

	
	
	2
	提升绞车主轴、滚筒
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.2.1
	
	

	
	
	3
	矿用提升绞车缠绕钢丝绳的层数
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.2.2
	
	

	
	
	4
	滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时，对滚筒的要求
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.2.3
	
	

	
	
	5
	钢丝绳绳头在滚筒上固定
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.2.4
	
	

	
	
	6
	天轮
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.2.5
	
	

	
	
	7
	块式制动器传动杆、操作手把及制动横拉杆和拉杆
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.1
	不含操纵力测量
	

	
	
	8
	制动盘两侧或制动轮上影响摩擦系数的介质
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.2
	
	

	
	
	9
	制动轮径向跳动
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.3
	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	5
	提升绞车
	10
	制动盘端面跳动
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.3
	
	

	
	
	11
	闸瓦同闸轮或闸盘间隙
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.4
	
	

	
	
	12
	制动闸瓦同制动轮或制动盘接触面积
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.5
	
	

	
	
	13
	制动轮、盘表面沟深、沟纹总宽度
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.6
	
	

	
	
	14
	保险闸作用时全部机械减速度
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.7
	
	

	
	
	15
	深度指示器、警玲、常用闸和保险闸设置
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.8
	
	

	
	
	16
	保险闸和常用闸
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.9
	
	

	
	
	17
	空动时间
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》4.3.10
	
	

	
	
	18
	制动力矩
	AQ1016-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.11
	
	

	
	
	19
	定车装置
	AQ1016-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.12
	
	

	
	
	20
	液压系统
	AQ1016-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.4
	
	

	
	
	21
	提升绞车保险装置
	AQ1016-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.5
	
	

	
	
	22
	信号装置
	AQ1016-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.6
	
	

	6
	缠绕式提升机
	1
	机房
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.1


	不含温湿度测量
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	6
	缠绕式提升机
	2
	主轴和滚筒
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.1
	
	

	
	
	3
	滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时，对滚筒的要求
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.2
	
	

	
	
	4
	滚筒上缠绕钢丝绳的层数
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.3
	
	

	
	
	5
	立井天轮、滚筒上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.4
	
	

	
	
	6
	滚筒、天轮等的最小直径与钢丝绳直径之比
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.5
	
	

	
	
	7
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.6
	
	

	
	
	8
	提升速度
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.7
	
	

	
	
	9
	最大减速度
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.7
	
	

	
	
	10
	加速度
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.2.7
	
	

	
	
	11
	块式制动器传动杆、制动横拉杆和拉杆
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.1
	
	


	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	6
	缠绕式提升机
	12
	制动盘两侧或制动轮上影响摩擦系数的介质
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.2
	
	

	
	
	13
	闸瓦同闸轮或闸盘间隙
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.3
	
	

	
	
	14
	制动轮径向跳动
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.4
	
	

	
	
	15
	制动盘端面跳动
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.4
	
	

	
	
	16
	制动闸瓦同制动轮或制动盘接触面积
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.5
	
	

	
	
	17
	制动轮、盘表面沟深、沟纹的总宽度
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.6
	
	

	
	
	18
	保险闸作用时全部机械减速度
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.7
	
	

	
	
	19
	提升机的安全设施
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.8
	
	

	
	
	20
	保险闸和常用闸
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.9
	
	

	
	
	21
	空动时间
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.10
	
	

	
	
	22
	制动力矩
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.11


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	6
	缠绕式提升机
	22
	定车装置
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.3.12
	
	

	
	
	23
	液压系统
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.4
	不含温度测量
	

	
	
	24
	提升机安全保险装置
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.5
	
	

	
	
	25
	信号装置
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》4.6
	
	

	7
	空气压缩机
	1
	证件审查
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》5.2
	
	

	
	
	2
	外观检验
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》5.1
	
	

	
	
	3
	温度测量
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》6.3
	
	

	
	
	4
	容积流量
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》6.5
	
	

	
	
	5
	排气压力
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》6.2
	
	

	
	
	6
	转速测量
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》6.4
	
	

	
	
	7
	功率测量
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》6.6
	
	

	
	
	8
	机房内噪音
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》5.10

GB/T 4980-2003《容积式压缩机噪声的测定》
	
	

	8
	矿井主通风机
	1
	证件审查
	AQ1011-2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.1
	
	

	
	
	2
	外观质量
	AQ1011-2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.2
	
	

	
	
	3
	安全保护及设施
	AQ1011-2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》4.1.6
	
	

	
	
	4
	轴承与电动机温升
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.3
	
	

	
	
	5
	空气密度测定
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.4


	
	

	
	
	6
	风量、风速
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.5


	
	

	
	
	7
	风压
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.6


	
	

	
	
	8
	转速测定
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.7


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	8
	矿井主通风机
	9
	电动机输入功率测定
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.8.1

GB/T 10178-2006 《工业通风机 现场性能试验》9.3
	
	

	
	
	10
	通风机功率、效率测定
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.9
	
	

	
	
	11
	噪声
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.10
	
	

	
	
	12
	主通风机叶片与机壳（或保护圈）的单侧间隙值测量
	AQ1011 -2005《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》5.11
	
	

	9
	矿山在用主排水系统
	1
	照明设施
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.4.2
	
	

	
	
	2
	水泵司机值班室或值班位置噪音
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.4.3
	
	

	
	
	3
	排水泵噪声
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.8

JB/T 8098-1999《泵的噪声测量与评价办法》
	
	

	
	
	4
	排水泵的转速
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.9
	
	

	
	
	5
	电动机输入电流
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.10.1
	
	

	
	
	6
	电动机输入功率
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.10.2
	
	

	
	
	7
	电动机正常运行时的实际转速
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.10.3


	
	

	
	
	8
	电动机实际供电电压
	AQ_2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.10.3
	
	

	
	
	9
	排水泵的排水能力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.11
	
	

	
	
	10
	排水管路排水能力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.11


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	9
	矿山在用主排水系统
	11
	排水泵出、入口压力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范6.12
	
	

	
	
	12
	出口压力和入口压力测量位置之间的表位差
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.12
	
	

	
	
	13
	排水管内径
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.12
	
	

	
	
	14
	吸水管内径
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.12
	
	

	
	
	15
	排水泵排水高度
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.13.1
	
	

	
	
	16
	排水泵吸水高度
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.13.2
	
	

	
	
	17
	排水泵效率
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.14
	
	

	
	
	18
	吨水百米电耗
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.15
	
	

	
	
	19
	排水泵性能曲线
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.16
	
	

	
	
	20
	运行状况
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》4.13
	
	

	
	
	21
	工作泵和备用泵的联合排水能力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.17
	
	

	
	
	22
	管路排水能力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.18
	
	

	
	
	23
	供配电能力
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》6.19
	
	

	10
	矿用钢丝绳
	1
	钢丝绳产品资料、标志检查
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》4.2.1
	
	

	
	
	2
	钢丝绳直径（或平衡用扁钢丝绳的公称尺寸）
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》5.2
	
	

	
	
	3
	不松散检查
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》5.3


	
	

	序号
	检测产品/类别
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	10
	矿用钢丝绳
	4
	拆股钢丝的表面状态
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》5.5
	
	

	
	
	5
	拆股钢丝的实测直径
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》5.6
	
	

	
	
	6
	钢丝绳外观检验
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》4.2.3
	
	

	11
	带式输送机
	1
	输送带
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》4.1
	
	

	
	
	2
	拉紧装置
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》4.2

GB/T10595-2009《带式输送机》4.2.4
	
	

	
	
	3
	制动装置
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》4.3
	
	

	
	
	4
	料斗、溜槽与护罩
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》4.4
	不含手动检查门的开启力检测
	

	
	
	5
	安全保护设施（装置）
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》5.2.1

GB/T10595-2009《带式输送机》4.10
	
	

	
	
	6
	装载垂直速度
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》5.7
	
	

	
	
	7
	卸载垂直速度
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》5.7
	
	

	
	
	8
	操作人员耳边噪声
	GB14784-93 《带式输送机安全规范》5.9
	
	

	
	
	9
	托辊径向跳动
	GB/T10595-2009《带式输送机》4.5.3
	
	

	
	
	10
	托辊轴向位移
	GB/T10595-2009《带式输送机》4.5.4
	
	


拟批准的授权签字人
	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备  注

	1
	全天照
	实验室资质认定通过的项目
	

	2
	周祖贵
	实验室资质认定通过的项目
	


